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Zoom sur le bassin de la Drôme

Un bassin versant de 1640 Km²
83 communes
Un linéaire de 106 km

Une riviUne rivièère torrentielle avec des re torrentielle avec des éétiages tiages 
sséévvèères en pres en péériode estivaleriode estivale

5 juillet 2011



SMRD5 juillet 2011

Histoire de la mise en place d’un 
observatoire sur le bassin de la 

Drôme

• 2004 : 2nd Contrat de Rivière sur la Drôme avec 
création d’un observatoire

Objectif :
- Une gestion plus prospective de la rivière
- Un suivi précis de l’effet des actions sur la qualité et la quantité de la 

ressource en eau et sur la biodiversité

Mise en place d ’un suivi 
piézom étrique et hydrom étrique

Etudes et inventaires sur les 
milieux naturels
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Histoire de la mise en place d’un 
observatoire sur le bassin de la 

Drôme

• 2007 à aujourd’hui : Révision du SAGE Drôme avec 
un renforcement de l’observatoire

Elargissement des th ématiques 
suivies

Définition d ’un ensemble 
d’indicateurs de suivi

Objectif :
- Avoir un outil de mesure et de suivi efficace
- Permettre de suivre les dispositions du SAGE Drôme en révision 



SMRD

La thématique « Gestion 
quantitative »
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Suivi piézométrique

2 piézom ètres du SMRD

5 piézom ètres DREAL 

Suivi DREAL sur 3 nappes :
- Nappe d’accompagnement de la Drôme
- Alluvions de la confluence Drôme-Rhône

- Alluvions du Synclinal de Saou

Suivi SMRD centré sur la nappe d’accompagnement 
de la Drôme où les pressions sont les plus fortes



SMRD17 juin 2010

Objectifs du suivi

Evaluer et anticiper la gestion de crise en 
période estivale

Alerter en cas de dépassement des niveaux 
d’étiages critiques

Permet un suivi dans le temps

Suivi piézométrique
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Suivi piézométrique

Matériel du SMRD : le thalimèdes

Enregistreur et 
Communicant

Codeur 
limnimétrique

VOTA

Sonde
Manuelle
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Suivi piézométrique

Modalités d’acquisition

Piézomètres DREAL

Données disponibles sur le site ADES (gestion BRGM)

http://www.ades.eaufrance.fr
Limites : mise à jour mensuelle sur le site !

Piézomètres SMRD
Acquisition sur site : variable...
A terme :

- 2 x par mois en période estivale
- 1 x par mois le reste de l’année  
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Suivi piézométrique

Traitement des données

Piézomètres DREAL

Bancarisation des données brutes

Analyses par graphiques

Piézomètres SMRD

Logiciel spécifique : HYDRAS 3
Analyses par graphiques
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Suivi piézométrique

Diffusion et communication

Cibles :

- services de l’état                       Construction d’un 
- syndicats d’irrigants                  protocole d’alerte

- bureaux d’études
- collectivités 

- grand public                          Site internet du SMRD
http://www.riviere-drome.fr/

Sur demande
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Suivi piézométrique

Coûts

Installation d’un thalimètre : 

Environ 1500€ HT hors coût des travaux
Entre 1000 et 2000€ HT par an pour la maintenance 

Temps à consacrer :

- Rapide pour l’acquisition
- Plus long pour l’analyse...
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Suivi hydrométrique

Un bassin versant bien « équipé »
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Suivi hydrométrique

Le suivi du SMRD : 2 points de mesures

- Uniquement les débits d’étiages

- Concerne l’aval du bassin et les points
nodaux du SAGE (respect des débits réglementaires)

Objectifs du suivi:

Alerter en période de crise en anticipant sur le 
dépassement des débits d’étiages de référence
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Suivi hydrométrique

Batterie
Nymbus

Modem

Sonde 
pression

Echelle 
limni

Télétransmission

SMRD
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Diffusion et communication

Cibles :

- services de l’état                       Construction d’un 
- syndicats d’irrigants                  protocole d’alerte

- bureaux d’études
- collectivités 

- grand public                          Site internet du SMRD
http://www.riviere-drome.fr/

Sur demande

Suivi hydrométrique
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Suivi hydrométrique

Le seuil SMARD
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Suivi hydrométrique

Le seuil des Pues



SMRD

Suivi hydrométrique

5 juillet 2011

Coûts

Installation du matériel  

Entre 1000 et 5000€ HT selon les choix du matériel
Entre 1000 et 2000€ HT par an pour la maintenance 

Temps à consacrer :

- Automatique pour l’acquisition
- Plus long pour l’analyse...


